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AIRLESS AUTOMATICA
ALLUMINIO
Web: https://www.witsrl.com/

Email: info@witsrl.com

CODICE: 77002

Categorie: Pistole a spruzzo, Pistole airless

automatiche

Dati Tecnici:

Pressione MAX di Esercizio: 250 bar

Filetto manicotto Inox: 11/16″ (optional 7/8″)

Corpo: Alluminio

Raccordo: 1/4″ nps
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https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pistole-a-spruzzo/
https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pistole-a-spruzzo/pistole-airless-automatiche/
https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pistole-a-spruzzo/pistole-airless-automatiche/
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dall’esperienza W.I.T. nascono le pistole automatiche, adatte a tutti i tipi di medie-grandi industrie, ideali per

impianti automatici con ricircolo e installazioni su robot.

Le pistole automatiche W.I.T. presentano dimensioni particolarmente contenute ed un corpo compatto ed

estremamente robusto. Facili da posizionare, affidabili e versatili, vantano un' elevata velocità di

apertura/chiusura dell’ago che consente di ridurre la formazione di overspray e la spruzzatura fuori sagoma

con conseguente riduzione degli sprechi di vernice e sporcizia in cabina.

Grazie al loro nuovo design le pistole automatiche W.I.T. possono essere installata in serie con grande facilità

grazie al foro di staffaggio.

Le pistole automatiche sono disponibili nelle versioni:

- Pistole automatiche airless

- Pistole automatiche air-mix

- Pistole automatiche ad aria


