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AIRLESS BI-MIX GUN EXT
Web: https://www.witsrl.com/

Email: info@witsrl.com

CODICE: 77490

Categorie: Pistole a spruzzo, Pistole airless bi-

componenti, Pompe bi-componenti, Pistole bi-

mix

Dati Tecnici:

Pressione MAX: 500 bar

Portata MAX: diametro sfera: 5 mm

Peso: 980 g

|

https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pistole-a-spruzzo/
https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pistole-a-spruzzo/pistole-airless-bi-componenti/
https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pistole-a-spruzzo/pistole-airless-bi-componenti/
https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pompe-bi-componenti/
https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pompe-bi-componenti/pistole-bi-mix/
https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pompe-bi-componenti/pistole-bi-mix/
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie al doppio passaggio di materiale, la AIRLESS BI-MIX GUN EXT è perfetta per l’utilizzo di bi-componenti

con la necessità di miscelazione esterna.

L’apertura e la chiusura di entrambi i prodotti sono controllati da un solo grilletto, di conseguenza entrambi i

prodotti vengono spruzzati contemporaneamente e miscelati in uscita.

BI-MIX EXT è una pistola airless bi-componente a miscelazione esterna unica nel suo genere. Consente di

lavorare velocemente e con una finitura perfetta fino a 500 bar. Grazie agli snodi ad alta pressione, è possibile

regolare la posizione di incrocio dei due ventagli, senza l'utilizzo di attrezzi.

pressione di lavoro MAX: 500 bar

ideale per prodotti bi-componenti, poliuretani, ecc

miscelazione esterna

Incrocio ventagli regolabile

materiali componenti la pistola: alluminio, inox, C.T., rame e teflon

raccordo inox: 1/4" o M16x1.5 mm


