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Email: info@witsrl.com

CODICE: 17590

Categorie: Intonacatrici, Pompe per edilizia

Dati Tecnici:

Potenza: 3 CV (2.2 kW)

Pressione MAX: 30 bar

Elevazione tubo MAX: 30 m

Voltaggio: 230V/50Hz

Portata MAX: 20 l/m

Lunghezza tubo MAX: 60 m

Peso: 100 kg

|

https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pompe-per-edilizia/intonacatrici/
https://www.witsrl.com/categoria-prodotto/pompe-per-edilizia/
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MTV 400 è la macchina ideale per stendere colla da cappotto.

W.I.T. srl, attenta alle esigenze del mercato che richiede sempre più spesso l’uso di materiali speciali per

l’isolamento termico, ha creato questa  pompa capace di stendere colla da cappotto in automatico su pannelli.

Questo per velocizzare e facilitare il lavoro dell’operatore.

Si presenta di piccole dimensioni e dal minimo ingombro, per garantire la maneggevolezza nei piccoli spazi e

all’operatore di muoversi con facilità, assicurando comunque una grande resa.

Completamente zincata per salvaguardarla dagli agenti atmosferici è dotata di quadro elettrico con inverter

per garantire la più ampia escursione di portata con le massime prestazioni.wr

Affiancando un compressore, è possibile spruzzare intonaci premiscelati, intonaci di finitura, coloranti e rasanti.

Capacità tramoggia: 70 l.

 

PERFORMANCES:
leggero e facile da spostare1.

capacità della tramoggia: 70 l.2.

tramoggia in acciaio zincato3.

altezza d’elevazione: 30 m. *4.

costruita secondo le normativa CE5.

dotazione di ugelli a getto tondo e piatto6.

comando elettronico della velocità7.

comando inversione spinta prodotto8.

* Distanza di pompaggio indicativa, a seconda della qualità e della composizione del materiale, dal diametro e

lunghezza dei tubi.
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Nuova lancia bear con interruttore elettrico contact-less

078600E La nuova lancia bear con interruttore elettrico

contact-less è stata progettata per lavorare con

prodotti tipo malta premiscelata, gessi e cementi aventi

granulometria fino a 3 mm. Può lavorare in modo

continuo con alte prestazioni. La nuova lancia bear è

l’unica al mondo a montare un interruttore magnetico

CONTACT-LESS, che funziona anche quando la lancia

è completamente ricoperta di sporco, per una migliore

affidabilità anche nelle condizioni più gravose.

Set ugelli inox per nuova lancia bear

078621 – ugello inox ø 10 mm per nuova lancia bear

078622 – ugello inox ø 8 mm per nuova lancia bear

078623 – ugello inox ø 6 mm per nuova lancia bear

078624 – ugello inox ø 4 mm per nuova lancia bear

078625 – ugello inox a spatola per nuova lancia bear
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Set tubi per MTV 300

017801 – kit cavo elettrico per comando remoto

060500 – kit tubo aria ø 8 mm, lunghezza 10 m.

060560 – kit tubo materiale ø 25 mm, lunghezza 10 m.

Set polmone e statore

017121 – polmone statore

017120 – vite rotore


